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Date de mise à jour : 05/06/2026 
 

Cette liste permet de connaitre la version de la norme qui est appliquée par le laboratoire au moment 

de la consultation. 

 

Echantillonnage d’eau en vue d’analyses physico-chimiques, microbiologiques et de radionucléides – 

LAB GTA 29 
 

Matrice 
Caractéristique mesurée ou 

recherchée 
Principe de la méthode Norme et version 

Eaux destinées à la 
consommation humaine  
Eaux minérales naturelles 

Echantillonnage en vue 
d’analyses physico-chimiques, 

microbiologiques et de 
radionucléides   

Echantillonnage : 
 - à la ressource 
 - en production 
 - en distribution 

Echantillonnage instantané 
(prise d’un échantillon 

unique)  

FD T 90-520  
Octobre 2005 

Eaux de loisirs naturelles  
Eaux de loisirs traitées 
(eaux de piscines…)  
Eaux minérales naturelles 

Echantillonnage en vue 
d’analyses physico-chimiques 

et microbiologiques 

Echantillonnage instantané 
(prise d’un échantillon 

unique)  

FD T 90-521  
Juillet 2006 

Eaux superficielles 
continentales (eaux de 
rivières) 

Echantillonnage en vue 
d’analyses   

- physico-chimiques,  
- microbiologiques, 

- radionucléides. 

Echantillonnage instantané 
(prise d’un échantillon 

unique)  

FD T 90-523-1 
Avril 2019 

Eaux de lacs (naturels ou 
artificiels, plans d’eau) 

Échantillonnages en vue 
d’analyses  

- physico-chimiques,  
- microbiologiques,  

- radionucléides.  
Suivi environnemental 

Prélèvement d’un 
échantillon représentatif de 

la masse d’eau 

FD T 90-523-4 
Octobre 2023 

Eaux souterraines 

Echantillonnage en vue 
d’analyses   

- physico-chimiques,  
- microbiologiques, 

- radionucléides.  
Suivi environnemental 

Echantillonnage instantané 
(prise d’un échantillon 
unique) sur un point de 

prélèvement équipé 
(exemple : AEP, …) 

  

Echantillonnage instantané 
(prise d’un échantillon 
unique) sur un point de 

prélèvement non équipé 
(exemples : piézomètre, 

puits, source…) 

FD T 90-523-3 
Septembre 2022 

Eaux souterraines 

Echantillonnage en vue 
d’analyses   

- physico-chimiques,  
- microbiologiques, 

- radionucléides.  
Sites pollués ou 

potentiellement pollués 

Echantillonnage instantané 
(prise d’un échantillon 
unique) sur un point de 

prélèvement (exemples : 
piézomètre, forage, puits de 

dépollution, …) 

NF X 31-615  
Décembre 2017 
(Prélèvements 
purge statique 
uniquement) 
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Matrice 
Caractéristique mesurée ou 

recherchée 
Principe de la méthode Norme et version 

Eaux de tours 
aéroréfrigérantes 
(IRDEFA) 
Eaux de réseaux sanitaires 
froides et chaudes 

Echantillonnage pour la 
recherche de Légionelles 

Echantillonnage instantané 
(prise d’un échantillon 

unique) 

FD T 90-522 
Octobre 2023 

Eaux destinées à la 
consommation humaine  
Eaux souterraines 

Echantillonnage pour la 
recherche d’Oocystes de 

Cryptosporidium et de kystes 
de Giardia 

Echantillonnage instantané 
(prise d’un échantillon 

unique) et filtration sur site 

NF T 90-455   
Décembre 2015 

Eaux résiduaires 
Echantillonnage en vue 

d’analyses physico-chimiques   

Echantillonnage instantané 
(prise d’un échantillon 

unique) 
 

Echantillonnage 
automatique avec 

asservissement au temps 
(prise d’un échantillon 

automatique à fréquence 
fixe) 

 

Echantillonnage 
automatique avec 

asservissement au débit 
(prise d’échantillon 

représentatif des variations 
de débit de l’écoulement) 

dans les canaux découverts 

FD T 90-523-2 
Octobre 2019 

 

Echantillonnage d’eau dans les établissements de santé – LAB GTA 29 
 

Matrice 
Caractéristique mesurée ou 

recherchée 
Principe de la méthode Norme et version 

Eau pour soins standards 

Echantillonnage d’eau en vue 
d’analyses   

- physico-chimiques 
- microbiologiques 

Echantillonnage instantané à 
partir d’un robinet ou d’un 

piquage 

FD T 90-525 
Février 2025 

Eaux minérales naturelles 
utilisées à des fins 
thérapeutiques (postes de 
soins catégories I, II ou III) 

Echantillonnage d’eau en vue 
d’analyses   

- physico-chimiques 
- microbiologiques 

Echantillonnage instantané à 
partir d’un robinet ou d’un 

piquage 

FD T 90-525 
Février 2025 

Eau pour hémodialyse 
Hémofiltration 
Hémodiafiltration en ligne 
(au niveau des locaux 
techniques) 

Echantillonnage d’eau en vue 
d’analyses   

- physico-chimiques 
- microbiologiques 

- d’endotoxines 

Echantillonnage instantané à 
partir d’un robinet, d’un 
piquage ou d’une bâche 

FD T 90-525 
Février 2025 

Eau Bactériologiquement 
maîtrisée 

Echantillonnage d’eau en vue 
d’analyses microbiologiques 

Echantillonnage instantané à 
partir d’un robinet ou d’un 

piquage 

FD T 90-525 
Février 2025 

Eau d’alimentation de la 
laverie et des laveurs 
désinfecteurs 
d’endoscopes 

Echantillonnage d’eau en vue 
d’analyses microbiologiques 

Echantillonnage instantané à 
partir d’un robinet ou d’un 

piquage 

FD T 90-525 
Février 2025 
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Matrice 
Caractéristique mesurée ou 

recherchée 
Principe de la méthode Norme et version 

Eau de rinçage terminal 
des laveurs désinfecteurs 
d’endoscopes 

Echantillonnage d’eau en vue 
d’analyses microbiologiques 

Echantillonnage d’un volume 
d’eau en fond de cuve à 

l’aide d’un dispositif 
complémentaire 

FD T 90-525 
Février 2025 

Endoscopes souples 
thermosensibles 

Echantillonnage en vue 
d’analyses microbiologiques    

Echantillonnage :  
- par une solution de rinçage  
- par écouvillonnage du canal 

érecteur   

FD T 90-525 
Février 2025 

 

 

Essais physico-chimiques des eaux sur site – LAB GTA 29 
 

Matrice 
Caractéristique mesurée ou 

recherchée 
Principe de la méthode Norme et version 

Eaux douces 
Eaux résiduaires  

Eaux minérales naturelles   

Conductivité (mesure 
instantanée) 

Méthode à la sonde 
NF EN 27888 
Janvier 1994 

Eaux douces 
Eaux résiduaires  

Eaux minérales naturelles   
Potentiel redox Méthode à la sonde 

NF T 90-260 
Mars 2023 

Eaux douces 
Eaux résiduaires  

Eaux minérales naturelles   
pH (mesure instantanée) Potentiométrie 

NF EN ISO 10523 
Mai 2012 

Eaux douces 
Eaux résiduaires  

Eaux minérales naturelles   

Oxygène dissous (mesure 
instantanée) 

Méthode LDO 
NF ISO 17289 

Août 2014 

Eaux douces  
Eaux minérales naturelles 

Turbidité Néphélométrie 
NF EN ISO 7027-1 

Août 2016 

Eaux douces Turbidité Disque Secchi 
NF EN ISO 7027-2 

Février 2019 

Eaux douces   
Eaux minérales naturelles 

Chlore libre et total 
Colorimétrie  

Spectrométrie 
NF EN ISO 7393-2 

Mars 2018 

 

 

Analyses microbiologiques des eaux – LAB GTA 23 
 

Matrice 
Paramètre mesurée ou 

recherchée 
Principe de la méthode Norme et version 

Eaux douces 
Eaux des établissements 
de santé et de qualité 
pharmaceutique et 
cosmétique 

Micro-organismes 
revivifiables 36°C 

Ensemencement par 
incorporation 

Incubation à 36°C 
Dénombrement des colonies 

NF EN ISO 6222 
Juillet 1999 

Eaux douces 
Eaux des établissements 
de santé et de qualité 
pharmaceutique et 
cosmétique 

Micro-organismes 
revivifiables 22°C 

Ensemencement par 
incorporation 

Incubation à 22°C 
Dénombrement des colonies 

NF EN ISO 6222 
Juillet 1999 
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Objet 
Caractéristique mesurée 

ou recherchée 
Principe de la méthode Norme et version 

Eaux douces 
Eaux des établissements 
de santé et de qualité 
pharmaceutique et 
cosmétique 

Escherichia coli et bactéries 
coliformes 

Filtration sur membrane 

Incubation à 36 °C sur milieu 
chromogène  

Dénombrement des colonies de 

E. coli et de bactéries coliformes 
confirmées 

NF EN ISO 9308-1  
Septembre 2000 

Eaux douces 
Spores de micro-

organismes anaérobies 
sulfito-réducteurs 

Destruction des formes 
végétatives 

Filtration sur membrane 
Incubation à 37°C en 

anaérobiose 
Dénombrement des colonies 

caractéristiques 

NF EN 26461-2 
Juillet 1993 

Eaux douces 
Eaux des établissements 
de santé et de qualité 
pharmaceutique et 
cosmétique 

Entérocoques intestinaux 

Filtration sur membrane  
Incubation à 36°C 

Dénombrement des colonies 
confirmées 

NF EN ISO 7899-2 
Décembre 2002 

Eaux douces 
Eaux des établissements 
de santé et de qualité 
pharmaceutique et 
cosmétique 

Pseudomonas aeruginosa 

Filtration sur membrane  
Incubation à 36°C 

Dénombrement des colonies 
confirmées 

NF EN ISO 16266 
Août 2008 

Eaux douces 
Staphylocoques 

pathogènes (coagulase 
positive) 

Filtration sur membrane 
Incubation à 36°C sur milieu 

sélectif 
Dénombrement des colonies 

confirmées 

NF T 90-412 
Juin 2016 

Eaux douces 
Eaux résiduaires  
Eaux salines et saumâtres 

Salmonella 

Méthode qualitative : 
Pré-enrichissements 

Enrichissements en milieu 
sélectif liquide 

Isolement sur milieu gélosé 
Confirmation 

NF EN ISO 19250 
Juin 2013 

Eaux douces 
Eaux de process 

Legionella et Legionella 

pneumophila 

Ensemencement en direct  
 

Et après concentration par 
filtration puis décontamination 

par traitement acide   
 

Ou après concentration par 
filtration ou centrifugation puis 
traitement et ensemencement 

d’une partie du concentrât.  
 

Incubation à 36°C.  
 

Confirmation des Legionella et  
Legionella pneumophila 

 

Dénombrement des Legionella 
et Legionella pneumophila 

après identification par 
agglutination au latex 

NF T 90-431 
Août 2017 
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Objet 
Caractéristique mesurée 

ou recherchée 
Principe de la méthode Norme et version 

Eaux douces 
Eaux résiduaires 
Eaux salines et saumâtres 

Entérocoques intestinaux 

Ensemencement en 
microplaques 

Incubation à 44°C 
Confirmation des puits positifs 

par fluorescence 
Détermination du NPP 

NF EN ISO 7899-1 
Mars 1999 

Eaux douces 
Escherichia coli et bactéries 

coliformes 

Ensemencement en milieu 
liquide 

Méthode colorimétrique et 
fluorimétrique Colilert®18 

Détermination du NPP 

NF EN ISO 9308-2 
Juin 2014 

Eaux douces 
Eaux résiduaires 
Eaux salines et saumâtres 

Escherichia coli 

Ensemencement en 
microplaques 

Incubation à 44°C 
Confirmation des puits positifs 

par fluorescence 
Détermination du NPP 

NF EN ISO 9308-3 
Mars 1999 

Eaux des établissements 
de santé et de qualité 
pharmaceutique et 
cosmétique 

Endotoxines bactériennes 

Détermination de la 
concentration en endotoxines 

bactériennes par l’essai au lysat 
d’amébocytes de limule (LAL) 
Méthode photométrique avec 

recherche d’interférences : 
Colorimétrie cinétique 

PE 2.6.14 
Méthode D 
12e édition 

Eaux des établissements 
de santé et de qualité 
pharmaceutique et 
cosmétique 

Dénombrement des 
germes aérobies viables 

totaux, des levures et des 
moisissures à 30°C 

Dénombrement par filtration 
PE 2.6.12   

Monographies 
12e édition 

Eaux douces Entérocoques intestinaux 
Méthode colorimétrique 

EnterolertDW® 
 Détermination du NPP 

NF EN ISO 7899-3 
Août 2025 

Eaux douces Pseudomonas aeruginosa 
Méthode fluorimétrique   

Pseudalert® 
NF EN ISO 16266-2 

Novembre 2021 

 
 
 


